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ATKI DMS - Device 
Management System Interaktivt kort

Heatmaps 
 og zoner

Opholdstid

Rejsetid (OD)

Tælling og 
klassifikation

ATKI DMS giver dig præcise 
data om trafik og aktivitet: 

• Stregtælling: Registrerer 
objekter, der passerer en 
defineret linje, og klassifice-
rer dem efter type (f.eks. bil, 
cykel, fodgænger).

• Volumen og belægning: 
Måler, hvor mange objekter 
der opholder sig i en zone, og 
giver indsigt i belægning og 
kapacitetsudnyttelse.

• Klassifikation: Data kan 
opdeles efter forskellige 
kategorier, så du nemt kan 
analysere specifikke grupper, 
f.eks. lastbiler, busser eller 
cyklister.

Visualiser aktivitet og belæg-
ning med heatmaps:

• Gridmaps: Viser aktivitetsniv-
eauer i et gitterformat, så du 

nemt kan se, hvor der er mest 
trafik eller belægning.

• Zonestyring: Definer og 
administrer zoner for at 

analysere specifikke områder, 
f.eks. parkeringspladser eller 

bymidter.

• Farvekodning: Brug farver til 
at skelne mellem forskellige 

aktivitetsniveauer.

Bemærk: Heatmaps og 
zoneinddeling kræver en 
opsætning med Edge AI.

Med ATKI DMS kan du monitorere udstyr på et 
interaktivt kort: 

• Realtidsdata: Se live opdateringer af trafik, 
parkering og andre aktiviteter på et kort.

• Brugervenlig navigation: Nemt at zoome ind 
og ud, og vælge de data, du ønsker at se.

Det er muligt at filtrere tælledata ned til timebasis på en specifik dato eller 
periode og sammenholde disse med f.eks. vejrinformation (temperatur, 
vind, nedbør osv.). Endvidere er det muligt at indsamle tilfredshedsdata, 
så du kan opsætte tilfredshedsstandere og måle (og overvåge i realtid) 
tilfredshedsgraden på dine besøgende.

Få indsigt i, hvor længe objekter opholder 
sig i et område: 

• Gennemsnitlig opholdstid: Beregner den 
gennemsnitlige tid, objekter tilbringer i en 
zone.

• Maksimal og minimal opholdstid: Identifi-
cerer de længste og korteste ophold for at 
forstå mønstre og behov.

• Filtrering: Mulighed for at filtrere data for 
at fjerne unormale værdier og fokusere på 
relevante tendenser.
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• Fra-til tælling (origin-destination): Registre-
rer, hvor mange objekter der bevæger sig fra 
et område til et andet. 

• Rejsetider: Måler, hvor lang tid det tager at 
rejse mellem to punkter. 

• Flowanalyse: Identificerer flaskehalse og 
optimerer ruter for bedre trafikflow.

Antal besøgende pr. år

STED 1 (O)



Dataopbevaring
og -sikkerhed

• Sikker datalagring: Alle data opbevares sikkert og i over-
ensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. 

Der gemmes IKKE video. Øvrige data opbevares på servere 
placeret i Danmark. Nummerplader hashes efter en kunde-

valgt periode, således at der ikke findes historiske nummer-
pladedata. 

• Adgangskontrol: Styr, hvem der har adgang 
til data, og beskyt følsomme oplysninger. 

Som standard er der oprettet 5 brugergrup-
per med mulighed for forskellige visninger 

og adgangsrettigheder. 
• Backup og gendannelse: Sikrer, at dine 
data altid er tilgængelige og beskyttede.

ANPR

ATKI DMS understøtter ANPR-teknologi (automatisk  
nummerpladeregistrering): 

• Nummerpladegenkendelse: Registrerer og genkender 
nummerplader for at spore køretøjers bevægelser.

• Adgangskontrol: Bruges til at styre adgang til specifikke 
områder, f.eks. parkeringspladser eller private veje

.
• Sikkerhed og overvågning: Øger sikkerheden ved at 

overvåge og registrere køretøjer i realtid.

Sensorer og kameraer

ATKI DMS integrerer data fra avancerede  
sensorer og kameraer: 

• Kameradetektion: Indsamler visuelle data til analyse af 
trafik og aktivitet. Video analyseres på enheden via AI/ML i 
forhold til trafik og aktiviteter.

• Sensorintegration: Kombinerer data fra forskellige sensor-
er for at give et komplet billede af aktiviteten i et område. 
Data overføres, afhængig af sensortype, via WiFi, LTE 4G 
eller Ethernet. 

• Realtidsanalyse: Giver dig mulighed for 
at reagere hurtigt på ændringer (f.eks. 
alarmer, statusopdateringer osv.) og 
dermed optimere driften.
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